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Alle gegevens berusten op de huidige stand der techniek. Wijzigingen 
voorbehouden. Win eventueel inlichtingen in over de stand van de techniek op 
het moment van uw bestelling. 

 
 

Bauder	  Controle	  schacht	  Alu	  250	  
Productdatablad	  	  

	  
	  
	  
	  

	  
Omschrijving	   Aluminium	  controle	  schacht,	  met	  afsluitbare	  deksel	  

Toepassing	  
Controle	  schacht	  voor	  extensieve-‐	  en	  intensieve	  
dakbegroeningssystemen	  

Artikelnummer	   7438	  0000	  
	  
 
Eigenschappen	   Eenheid	   Waarde	  

Materiaal	   	   aluminium,	  oranje	  	  gecoat	  
Afmeting	   mm	   250	  x	  250	  
Hoogte	   mm	   100	  
Gewicht	   Kg	   0,95	  
	  
Verwerkingsvoorschriften	   Bauder	  Controle	  schacht	  boven	  de	  hemelwaterafvoer	  plaatsen	  en	  

rondom	  voorzien	  van	  grof	  grind.	  	  
	  
	   Bij	  éénlaagse	  begroeningssystemen	  direct	  op	  de	  beschermlaag	  

aanbrengen.	  Bij	  meerlaagse	  begroeningssystemen	  bovenop	  de	  drainage	  
aanbrengen.	  	  

	  
Toebehoren	   Opzet	  elementen	  om	  de	  controle	  schacht	  op	  te	  hogen	  worden	  in	  50	  

(artikelnummer	  7438	  0005)	  en	  100	  mm	  (artikelnummer	  7438	  0010)	  
geleverd.	  

	  
	  
	  


